
rUBiNeTTi rapiDi per aria coMpressa
serie UNiVersaLe LeGGera

RAPID COUPLINGS FOR COMPRESSED AIR LIGHT UNIvERSAL SERIES
SCHNELLKUPPLUNGEN FüR DRUCKLUFT LEICHT UNIvERSAL SERIE

RACCORDS RAPIDES POUR AIR COMPRIMÉ SERIE UNIvERSELLE LEGERE

ar
t. 725 PrESa raPIDa

CON POrtaGOMMa a rESCa
=COUPLING WITH ADAPTOR
=KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE
=ROBINET RAPIDE AVEC ADAPTATEUR

	 codice misura	

	 Q24410	 6	 10

	 Q24409	 8	 10

	 Q24411	 10	 10

ar
t. 729 PrESa raPIDa

FILEttO MaSChIO
=COUPLING MALE
=KUPPLUNG AUSSENGEWINDE
=ROBINET RAPIDE MALE

	 codice misura	

	 Q24420	 1/4	 10

	 Q24422	 3/8	 10

	 Q24424	 1/2	 10

ar
t. 731 PrESa raPIDa

FILEttO FEMMINa
=COUPLING FEMALE
=KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
=ROBINET RAPIDE FEMELLE

	 codice misura	

	 Q24430	 1/4	 10

	 Q24432	 3/8	 10

ar
t. 727 PrESa raPIDa

CON POrtaGOMMa
=COUPLING FOR RUBBER HOSE
=KUPPLUNG FÜR GUMMISCHLAUCH
=ROBINET RAPIDE POUR TUYAU EN CAOUTCHOUC

	 codice misura	

	 Q24401	 6/10	▲	 10

	 Q24402	 6/14	 10

	 Q24405	 8/12	▲	 10

	 Q24403	 8/14	 10

	 Q24406	 8/17	 10

	 Q24400	 10/15	▲	 10

ar
t. 797 PrESa raPIDa

PEr tUBO IN PLaStICa
=COUPLING FOR PLASTIC HOSE
=KUPPLUNG FÜR KUNSTSTOFFSCHLAUCH
=ROBINET RAPIDE POUR TUYAU EN PLASTIqUE

	 codice misura	

	 Q24450	 6/4	 10

	 Q24440	 8/6	 10

	 Q24442	 10/8	 10

 SPECIFICHE TECNICHE
 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 
–	15°	C	/	+	80°	C

PRESSIONE:  0-16	bar

 DATA SHEET

OPERATING TEMPERATURE: 
–	15°	C	/	+	80°	C

PRESSURE:  0-16	bar

 TECHNISCHE AUSKüNFTE

BETRIEBSTEMPERATUR: 
–	15°	C	/	+	80°	C

DRUCK:  0-16	bar

 REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

TEMPÉRATURE DE SERvICE: 
–	15°	C	/	+	80°	C

PRESSION:  0-16	bar




